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3.5 Dimensão externa de 42VF036H113000010 e 42VF048H113000010  
 

 

3.6 Dimensão principal:  

42VF036H113000010 42VF048H113000010 

Comprimento externo: 65-3/4 in. (1670 mm), 

Altura: 26-49/64 in. (680 mm), 

Profundidade: 9-39/64 in. (244 mm) 

Tubo de gás: Ф5/8" (Ф15,9 mm), Tubo de líquido: Ф3/8" (Ф9,52) 
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3.7 Dimensão externa de 42VF054H113000010  

 

3.8 Dimensão principal:  

42VF054H113000010 

Comprimento externo: 65-3/4 in. (1670 mm) 

Altura: 26-49/64 in. (680 mm) 

Profundidade: 11-7/32 in. (285 mm) 

Tubo de gás: Ф5/8" (Ф15,9 mm), Tubo de líquido: Ф3/8" (Ф9,52) 
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4. ESPAÇOS DE MANUTENÇÃO 

>600mm

>
6

0
0
m

m

 

 

Mantenha mais de 600 mm de espaço livre entre a unidade e a parede lateral esquerda/direita. 

600mm

 
E no mínimo 600 mm entre o painel frontal e a parede. Para melhor ventilação. 

 

>20

 
 

Mantenha 20 mm ou mais entre a parte traseira e a parede para instalação de piso. Além disso, mantenha 
20 mm entre a parte superior e o recuo do teto para instalação sob o teto. 
Observação: 

Esta unidade terminal pode ser instalada em tetos de até 3,5 metros de altura. Todavia, se o teto for mais 

alto do que 2,7 metros, o controle remoto com a função “siga-me” deve ser personalizado. 

 

Saída de ar 

Obstáculo 

Conexão da tubulação 

Obstáculo 

Recuo do teto 

Saída de ar 

 

 
> 600 mm 

 
>20 mm 
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7. TABELAS DE CAPACIDADE 

7.1 Refrigeração  

TC: capacidade total SC: capacidade sensível WB: temperatura de bulbo úmido DB: temperatura de bulbo seco 

Tamanho da 
unidade 
terminal 

(kW) 

Temperatura externa 
(°CBS) 

Temperatura interna (°CBU/BS) 
14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32 

TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC 

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

3,6 

10.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,3 2,4 4,7 2,5 

12.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,3 2,4 4,7 2,5 

14.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,3 2,4 4,6 2,4 

16.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,3 2,4 4,5 2,4 

18.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,3 2,4 4,5 2,4 

20.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,3 2,4 4,4 2,3 

21.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,3 2,4 4,4 2,3 

23.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,1 2,3 4,3 2,2 

25.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,1 2,3 4,2 2,2 

27.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,0 2,2 4,2 2,2 

29.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,0 2,2 4,1 2,2 

31.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,2 2,6 4,1 2,2 

33.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,2 2,6 3,9 2,1 

35.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,8 2,5 4,2 2,6 3,9 2,1 

37.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,7 2,4 3,8 2,3 3,9 2,1 

39.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,7 2,4 3,8 2,3 3,8 2,1 

42.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,7 2,4 3,8 2,3 3,8 2,1 

44.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,7 2,4 3,8 2,3 3,8 2,1 

46.0 2,5 1,9 2,9 2,1 3,4 2,3 3,6 2,4 3,7 2,4 3,8 2,3 3,8 2,1 

4,5 

10.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,3 3,4 5,9 3,0 

12.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,3 3,4 5,9 3,0 

14.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,3 3,4 5,8 3,0 

16.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,3 3,4 5,6 2,9 

18.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,3 3,4 5,7 3,0 

20.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,3 3,4 5,7 3,0 

21.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,3 3,4 5,6 3,0 

23.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,3 3,4 5,5 3,0 

25.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,2 3,0 5,4 2,9 

27.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,1 3,0 5,2 2,8 

29.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,1 2,9 5,2 2,8 

31.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,0 2,9 5,1 2,7 

33.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 4,9 2,8 5,1 2,7 

35.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 4,8 2,8 5,0 2,7 

37.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 4,8 2,9 4,9 2,6 

39.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,6 2,8 4,7 2,8 4,8 2,6 

42.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,6 2,8 4,7 2,8 4,8 2,6 

44.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,6 2,8 4,7 2,8 4,8 2,6 

46.0 3,1 2,4 3,7 2,6 4,2 2,8 4,5 2,9 4,6 2,8 4,7 3,1 4,8 2,6 

5,6 

10.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,6 3,6 7,3 3,5 

12.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,6 3,6 7,2 3,5 

14.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,6 3,6 7,1 3,5 

16.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,6 3,6 7,0 3,4 

18.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,6 3,6 6,8 3,4 

20.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,6 3,6 6,7 3,3 

21.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,6 3,6 6,6 3,3 

23.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,6 3,6 6,6 3,3 

25.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,6 3,6 6,5 3,2 

27.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,4 3,5 6,4 3,2 

29.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,3 3,5 6,4 3,3 

31.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,2 3,4 6,2 3,2 

33.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,2 3,4 6,2 3,2 

35.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 6,0 3,3 6,0 3,1 

37.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,9 3,5 5,9 3,2 6,0 3,1 

39.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,7 3,4 5,8 3,2 6,0 3,1 

42.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,7 3,4 5,8 3,2 6,0 3,1 

44.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,7 3,4 5,8 3,2 6,0 3,1 

46.0 3,9 2,7 4,6 3,0 5,3 3,3 5,6 3,4 5,7 3,7 5,8 3,2 6,0 3,1 
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Tamanho da 
unidade 
terminal 

(kW) 

Temperatura externa 
(°CBS) 

Temperatura interna (°CBU/BS) 
14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32 

TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC 

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

7,1 

10.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,4 8,4 4,5 9,2 4,6 

12.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,4 8,4 4,5 9,1 4,5 

14.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,4 8,4 4,5 9,0 4,5 

16.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,4 8,4 4,5 8,9 4,4 

18.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,4 8,4 4,5 8,7 4,3 

20.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,4 8,4 4,5 8,5 4,2 

21.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,4 8,4 4,5 8,4 4,2 

23.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,4 8,4 4,5 8,3 4,1 

25.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,4 8,4 4,5 8,2 4,1 

27.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,4 8,1 4,3 8,2 4,1 

29.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,5 8,0 4,3 8,1 4,1 

31.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,5 7,9 4,3 7,8 4,0 

33.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,5 7,8 4,2 7,8 4,0 

35.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,5 4,5 7,6 4,1 7,7 3,9 

37.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,4 4,4 7,5 4,1 7,6 4,0 

39.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,2 4,3 7,4 4,1 7,6 4,0 

42.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,2 4,3 7,4 4,1 7,6 4,0 

44.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,2 4,3 7,4 4,1 7,6 4,0 

46.0 4,9 3,6 5,8 4,0 6,7 4,3 7,1 4,5 7,2 4,3 7,4 4,1 7,6 4,0 

8,0 

10.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,4 9,4 5,5 10,4 5,6 

12.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,4 9,4 5,5 10,2 5,5 

14.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,4 9,4 5,5 10,2 5,5 

16.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,4 9,4 5,5 10,0 5,4 

18.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,4 9,4 5,5 9,8 5,3 

20.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,4 9,4 5,5 9,6 5,2 

21.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,4 9,4 5,5 9,4 5,1 

23.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,4 9,4 5,5 9,4 5,1 

25.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,4 9,4 5,5 9,3 5,0 

27.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,4 9,1 5,3 9,2 5,1 

29.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,5 9,0 5,3 9,1 5,0 

31.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,5 8,9 5,2 8,8 4,8 

33.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,5 8,8 5,2 8,8 4,8 

35.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,4 5,5 8,6 5,1 8,6 4,8 

37.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,3 5,4 8,4 5,0 8,6 4,9 

39.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,1 5,3 8,3 5,0 8,6 4,9 

42.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,1 5,3 8,3 5,0 8,6 4,9 

44.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,1 5,3 8,3 5,0 8,6 4,9 

46.0 5,5 4,4 6,6 4,9 7,5 5,3 8,0 5,5 8,1 5,3 8,3 5,0 8,6 4,9 

9,0 

10.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,6 6,1 11,7 6,0 

12.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,6 6,1 11,5 5,9 

14.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,6 6,1 11,4 5,9 

16.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,6 6,1 11,3 5,8 

18.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,6 6,1 11,0 5,8 

20.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,6 6,1 10,8 5,7 

21.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,6 6,1 10,6 5,6 

23.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,6 6,1 10,5 5,5 

25.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,6 6,1 10,4 5,5 

27.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,3 5,9 10,4 5,4 

29.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,1 5,7 10,3 5,4 

31.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 10,0 5,7 9,9 5,3 

33.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,6 6,0 9,9 5,6 9,9 5,3 

35.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,5 6,0 9,6 5,5 9,7 5,3 

37.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,3 5,8 9,5 5,4 9,6 5,3 

39.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,2 5,7 9,4 5,3 9,6 5,3 

42.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,2 5,7 9,4 5,3 9,6 5,3 

44.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,2 5,7 9,4 5,3 9,6 5,3 

46.0 6,2 4,9 7,3 5,3 8,4 5,8 9,0 5,9 9,2 5,7 9,4 5,3 9,6 5,3 
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Tamanho da 
unidade 
terminal 

(kW) 

Temperatura externa 
(°CBS) 

Temperatura interna (°CBU/BS) 

14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32 

TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC 
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

10,0 

10.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,9 7,3 13,0 7,3 

12.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,9 7,3 12,8 7,2 

14.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,9 7,3 12,7 7,1 

16.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,9 7,3 12,5 7,0 

18.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,9 7,3 12,2 6,8 

20.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,9 7,3 12,0 6,7 

21.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,9 7,3 11,8 6,6 

23.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,7 7,3 11,7 6,6 

25.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,6 7,2 11,6 6,5 

27.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,5 7,1 11,5 6,6 

29.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,4 7,1 11,4 6,5 

31.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,3 7,0 11,0 6,3 

33.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,6 7,0 11,2 6,9 11,0 6,3 

35.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,5 6,9 10,8 6,7 10,8 6,3 

37.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,4 6,9 10,8 6,7 10,7 6,2 

39.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,2 6,7 10,4 6,6 10,7 6,3 

42.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,2 6,7 10,4 6,6 10,7 6,3 

44.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,2 6,7 10,4 6,6 10,7 6,3 

46.0 6,9 5,6 8,1 6,2 9,4 6,9 10,0 7,0 10,2 6,7 10,4 6,6 10,7 6,3 

11,2 

10.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 13,3 7,6 15,5 8,2 

12.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 13,3 7,6 14,4 7,7 

14.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 13,3 7,6 14,2 7,6 

16.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 13,3 7,6 14,1 7,5 

18.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 13,3 7,6 14,0 7,5 

20.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 13,3 7,6 13,9 7,4 

21.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 13,3 7,6 13,8 7,4 

23.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 13,1 7,5 13,7 7,3 

25.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 13,0 7,4 13,6 7,2 

27.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 12,9 7,3 13,4 7,2 

29.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 12,8 7,3 13,3 7,2 

31.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 12,7 7,2 12,8 6,9 

33.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,9 7,4 12,5 7,2 12,5 6,8 

35.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,8 7,4 12,4 7,1 12,3 6,7 

37.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,6 7,3 12,3 7,0 12,1 6,6 

39.0 7,7 5,9 9,1 6,5 10,5 7,1 11,2 7,2 11,4 7,1 12,2 7,0 11,9 6,6 

42.0 7,7 6,0 9,1 6,6 10,4 7,2 11,2 7,3 11,4 7,1 11,6 6,6 12,0 6,6 

44.0 7,7 6,0 9,1 6,6 10,4 7,2 11,2 7,3 11,4 7,1 11,6 6,6 12,0 6,6 

46.0 7,7 6,0 9,1 6,6 10,4 7,2 11,2 7,3 11,4 7,1 11,6 6,6 12,0 6,6 

14,0 

10.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 16,7 9,3 18,2 9,4 

12.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 16,7 9,3 17,9 9,2 

14.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 16,7 9,3 17,8 9,2 

16.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 16,7 9,3 17,5 9,0 

18.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 16,7 9,3 17,1 8,8 

20.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 16,7 9,3 16,8 8,7 

21.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 16,7 9,3 16,5 8,5 

23.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 16,4 9,3 16,4 8,4 

25.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 16,2 9,3 16,2 8,4 

27.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 16,1 9,2 16,1 8,4 

29.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 16,0 9,1 16,0 8,4 

31.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 15,8 9,0 15,4 8,1 

33.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,8 9,0 15,7 8,9 15,4 8,1 

35.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,7 8,9 15,1 8,6 15,1 8,1 

37.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,6 8,8 15,1 8,6 15,0 8,0 

39.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,3 8,7 14,6 8,4 15,0 8,1 

42.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,3 8,7 14,6 8,4 15,0 8,1 

44.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,3 8,7 14,6 8,4 15,0 8,1 

46.0 9,7 7,2 11,3 7,9 13,2 8,8 14,0 9,0 14,3 8,7 14,6 8,4 15,0 8,1 
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Tamanho da 
unidade 
terminal 

(kW) 

Temperatura externa 
(°CBS) 

Temperatura interna (°CBU/BS) 

14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32 

TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC 
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

16,0 

10.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

12.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

14.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

16.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

18.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

20.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

21.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

23.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

25.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

27.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

29.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

31.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

33.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

35.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

37.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

39.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

42.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

44.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 

46.0 11 8,2 13 9,1 15 10,1 16 10,3 17 10,3 19 10,7 20,8 10,7 
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7.2 Aquecimento 

TC: capacidade total WB: temperatura de bulbo úmido DB: temperatura de bulbo seco 

Tamanho da 
unidade terminal 

(kW) 

Temperatura externa 
(°C) 

Temperatura interna (°CBS) 

16.00 18.00 20.00 21.00 22.00 24.00 

TC TC TC TC TC TC 

WB DB kW kW kW kW kW kW 

3,6 

-20.00 -19.80 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

-19.00 -18.80 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

-17.00 -16.70 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

-15.00 -14.70 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

-13.00 -12.60 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 

-11.00 -10.50 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

-10.00 -9.50 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

-9.10 -8.50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

-7.60 -7.00 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

-5.60 -5.00 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 

-3.70 -3.00 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 

-0.70 0.00 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,36 

2.20 3.00 3,76 3,76 3,76 3,76 3,68 3,36 

4.10 5.00 3,88 3,88 3,88 3,88 3,68 3,36 

6.00 7.00 4,00 4,00 4,00 3,88 3,68 3,36 

7.90 9.00 4,12 4,12 4,00 3,88 3,68 3,36 

9.80 11.00 4,24 4,24 4,00 3,88 3,68 3,36 

11.80 13.00 4,40 4,32 4,00 3,88 3,68 3,36 

13.70 15.00 4,52 4,32 4,00 3,88 3,68 3,36 

4,5 

-20.00 -19.80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

-19.00 -18.80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

-17.00 -16.70 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

-15.00 -14.70 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

-13.00 -12.60 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

-11.00 -10.50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

-10.00 -9.50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 

-9.10 -8.50 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

-7.60 -7.00 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

-5.60 -5.00 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 

-3.70 -3.00 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 

-0.70 0.00 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,20 

2.20 3.00 4,70 4,70 4,70 4,70 4,60 4,20 

4.10 5.00 4,85 4,85 4,85 4,85 4,60 4,20 

6.00 7.00 5,00 5,00 5,00 4,85 4,60 4,20 

7.90 9.00 5,15 5,15 5,00 4,85 4,60 4,20 

9.80 11.00 5,30 5,30 5,00 4,85 4,60 4,20 

11.80 13.00 5,50 5,40 5,00 4,85 4,60 4,20 

13.70 15.00 5,65 5,40 5,00 4,85 4,60 4,20 

5,6 

-20.00 -19.80 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 

-19.00 -18.80 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

-17.00 -16.70 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 

-15.00 -14.70 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

-13.00 -12.60 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 

-11.00 -10.50 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 

-10.00 -9.50 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 

-9.10 -8.50 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 
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8. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

Modelo 
Unidade terminal Fonte de alimentação IFM 

Hz Tensão Mín. Máx. MCA MFA kW FLA 

42VF012H113000010 60 208-230V 187 253 0,21 5 0,025 0,15 

42VF016H113000010 60 208-230V 187 253 0,64 5 0,055 0,57 

42VF020H113000010 60 208-230V 187 253 0,64 5 0,055 0,57 

42VF024H113000010 60 208-230V 187 253 0,64 5 0,055 0,57 

42VF028H113000010 60 208-230V 187 253 0,8 5 0,08 0,63 

42VF030H113000010 60 208-230V 187 253 0,8 5 0,08 0,63 

42VF036H113000010 60 208-230V 187 253 1,05 5 0,059 x 2 0,39 x 2 

42VF048H113000010 60 208-230V 187 253 1,05 5 0,059 x 2 0,39 x 2 

42VF054H113000010 60 208-230V 187 253 2,2 5 0,09 x 2 0,39 x 2 

 
Notas:  

MCA: Amperagem mínima do circuito (A) 

MFA: Amperagem máxima do fusível (A) 

kW: Saída nominal do motor do ventilador (kW) 

FLA: Amperagem da carga completa. (A) 

IFM: Motor do ventilador interno 

 

 

9. NÍVEIS DE RUÍDO 

9.1 Condição de teste 

 

Observação:  

1. Durante a operação real, estes valores são normalmente maiores como resultado das condições ambientes. 

2. Valor de conversão da câmara semi anecoica, medido no ponto 1 metro na frente da unidade, a uma altura de  

1,5 metros. 
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9.2 Dados de teste (Níveis de pressão sonora) 

Modelo 
Nível de ruído abaixo de três velocidades do ventilador (dB(A)) 

ALTA (H) MÉDIA (M) BAIXA (L) 

42VF012H113000010 40 38 36 

42VF016H113000010 43 41 38 

42VF020H113000010 43 41 38 

42VF024H113000010 43 41 38 

42VF028H113000010 45 43 40 

42VF030H113000010 45 43 40 

42VF036H113000010 47 45 42 

42VF048H113000010 47 45 42 

42VF054H113000010 52 50 48 

 

9.3 Níveis da faixa de oitava 

42VF012H113000010 42VF016H113000010~42VF024H113000010 
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42VF028H113000010/42VF030H113000010 42VF036H113000010/42VF048H113000010 
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42VF054H113000010                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10. ACESSÓRIOS 

10.1 Acessórios padrão 

Nome Quantidade Formato Uso 

Manual de instalação 1 / / 

Gancho 2  / 

Braço de suporte 2 
 

/ 

Material de isolamento dos tubos 2  Isolamento térmico 

Controle remoto 1 
 

/ 

Pilha alcalina 2  / 

Suporte do controle remoto 1 
 

Suportar o controle remoto 

Manual do controle remoto 1 

 

/ 

Parafuso de montagem (ST2.9 
10-C-H) 

2 
 

Suporte de instalação para o controle 
remoto 

Junção de saída de água 1 
 

Para o dreno 

Fita adesiva 1 
 

/ 

Cabo correspondente de rede 1 
 

A unidade terminal em cujo terminal do 
sistema de comunicação deve ser 
conectada uma impedância em paralelo 
entre a porta P e a porta Q 

 

NC-60

NC-20

NC-30

NC-40

NC-50

Audibility limits of 

continuous white sound

70

60

50

40

30

20

S
ou

nd
 p

re
ss

ur
e 

le
ve

l d
B
（

0d
B

=
0.

00
02

¦Ì 
ba

r）

  63     125   250   500   1000  2000   4000   8000

 Octave band center frequency（Hz）Frequência central da faixa de oitava (Hz) 

Limites de 
audibilidade de 
ruído branco 
contínuo 

N
ív

e
l 
d
e
 p

re
s
s
ã
o
 s

o
n
o
ra

 d
B

 (
0
d

B
=

0
,0

0
0
2
 µ

 b
a
r)

 



Manual de Projeto Unidades Terminais  Hi Wall 

175 

 



Manual de Projeto Unidades Terminais   Hi Wall 

176 

1. CARACTERÍSTICAS 

➢ Várias opções 

Há três estilos de painel para escolher.  

 

Painel M9 (padrão) Painel M3 Painel M10 

   

➢ Instalação flexível 

Método de tubo de saída multi-refrigerante: esquerda\direita\posterior, mais flexível para instalação. 

 

           Conexão flexível de tubos Tubulação de refrigerantee de condensação no mesmo lado 

 

 

 

➢ Alta eficiência do ventilador com motor DC 

O consumo de energia das unidades terminais VRF com DC pode ser reduzido em até 30% em 

comparação com o tipo AC correspondente. 

 

➢ Operação silenciosa 

A adoção do elemento de 2000 estágios que posicionam a válvula de expansão mecânica, assegura o 

controle preciso de fluxo, assim como um ruído mais baixo da modulação quando o EXV opera. 

Melhor fluxo de ar com menos turbulência. Devido ao ventilador de multi-pás e ao projeto de guia do ar, o 

fluxo de ar está ficando mais suave e confortável. 

  

Contraste de força entre os motores DC e AC 

Entrada de energia: W 
 
 

Fluxo de Ar: CFM 
 

Motor DC Motor AC 
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2. ESPECIFICAÇÕES 

Modelo 
42VH007H1150

00102 

42VH009H1150

00102 

42VH012H1150

00102 

42VH016H1150

00102 

Alimentação de energia 220-240V, 1 phase, 50/60Hz 

Resfriamento 

Capacidade kW 2.2 2.8 3.6 4.5 

Entrada W 8 9 19 19 

Corrente nominal A 0.27 0.31 0.43 0.44 

Aquecimento 

Capacidade kW 2.4 3.2 4 5 

Entrada W 8 9 19 19 

Corrente nominal A 0.27 0.31 0.43 0.44 

Motor do 

ventilador 

interno 

Modelo WZDK20-38G WZDK20-38G ZKSP-58-8-1 ZKSP-58-8-1 

Tipo Motor DC 

Entrada W 7 8 18 18 

Serpentina 

interna 

Número de colunas 1 2 1 2 

Passo do tubo × passo da fileira mm 21×13.37 

Espaçamento da aleta mm 1.3 

Tipo de aleta Alumínio hidrófilo 

Diâmetro do tubo mm Ф7 

Comprimento × altura × largura mm 585×315×13.37 585×315×26.74 701×315×13.37 701×315×26.74 

Número de circuitos 2 3 3 5 

Fluxo de ar interno (alta/média/baixa) m3/h 422/393/356 417/370/316 656/573/488 594/507/424 

Nível de som interno (alta/média/baixa) dB(A) 31/30/29 31/30/29 33/32/30 35/33/31 

Unidade 

terminal 

Dimensão (LxAXP) mm 835×280×203 835×280×203 990×315×223 990×315×223 

Embalagem (LxAXP) mm 935×385×320 935×385×320 1085×420×335 1085×420×335 

Peso Líquido/Bruto kg 8.4/12.1 9.5/13.1 11.4/15.5 12.8/16.9 

Tipo de gás refrigerante R410A 

Acelerador Tipo EXV 

Pressão do projeto (alta/baixa) MPa 4.4/2.6 

Tubo líquido/ Tubo de gás mm Ф6.35/ Ф12.7 

Fiação de 

conexão 

Fiação de energia mm2 3×2.5 

Fiação de sinal mm2 3×0.75 

Diâmetro da tubulação de drenagem de água mm Ф16.5 

Controlador Controle remoto sem-fio 

Notas:  

As capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: temperatura do ar de retorno: 

27°C DB, 19°C WB; Temperatura externa: 35°C DB, e a tubulação equivalente referida: 7.5m (horizontal) 

As capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: temperatura do ar de retorno: 

20°C DB, Temperatura externa: 7°C DB, 6°C WB; e a tubulação equivalente referida: 8m (horizontal) 
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Especificações 

 

Modelo 
42VH020H11500

0102 

42VH024H11500

0102 

42VH028H11500

0102 

42VH030H11500

0102 

Alimentação de energia 220-240V, 1 phase, 50/60Hz 

Resfriamento 

Capacidade kW 5.6 7.1 8 9 

Entrada W 27 49 53 82 

Corrente nominal A 0.58 0.6 0.6 0.78 

Aquecimento 

Capacidade kW 6.3 8 9 10 

Entrada W 27 49 53 82 

Corrente nominal A 0.58 0.6 0.6 0.78 

Motor do 

ventilador 

interno 

Modelo ZKSP-58-8-1 ZKSP-60-8-3 ZKSP-60-8-3 ZKSP-60-8-3 

Tipo Motor DC 

Entrada W 25 40 40 65 

Serpentina 

interna 

Número de colunas 2 2 2 2 

Passo do tubo × passo 

da fileira 
mm 21×13.37 

Espaçamento da aleta mm 1.3 

Tipo de aleta Alumínio hidrófilo 

Diâmetro do tubo mm Ф7 

Comprimento × altura × 

largura 
mm 701×315×26.74 825×399×26.74 825×399×26.74 825×399×26.74 

Número de circuitos 5 

Fluxo de ar interno (alta/média/baixa) m3/h 747/648/547 1195/1005/809 1195/1005/809 1421/1067/867 

Nível de som interno (alta/média/baixa) dB(A) 38/36/34 44/39/36 44/39/36 48/43/38 

Unidade 

terminal 

Dimensão (LxAXP) mm 990×315×223 1194×343×262 1194×343×262 1194×343×262 

Embalagem (LxAXP) mm 1085×420×335 1290×375×460 1290×375×460 1290×375×460 

Peso Líquido/Bruto kg 12.8/16.9 17/22.4 17/22.4 17/22.4 

Tipo de gás refrigerante R410A 

Acelerador Tipo EXV 

Pressão do projeto (alta/baixa) MPa 4.4/2.6 

Tubo líquido/ Tubo de gás mm Ф9.53/ Ф15.9 

Fiação de 

conexão 

Fiação de energia mm2 3×2.5 

Fiação de sinal mm2 3×0.75 

Diâmetro da tubulação de drenagem de 

água 
mm Ф16.5 

Controlador Controle remoto sem-fio 

Notas:  

As capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: temperatura do ar de retorno: 

27°C DB, 19°C WB; Temperatura externa: 35°C DB, e a tubulação equivalente referida: 7.5m (horizontal). 

As capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: temperatura do ar de retorno: 

20°C DB, Temperatura externa: 7°C DB, 6°C WB; e a tubulação equivalente referida: 8m (horizontal). 
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3. DIMENSÕES  

42VH007H115000102, 42VH009H115000102 

 

42VH012H115000102, 42VH016H115000102, 42VH020H115000102 

 

42VH024H115000102, 42VH028H115000102, 42VH030H115000102 
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4. DIAGRAMAS DA TUBULAÇÃO 

flare nut

flare nutT2B

gas side

motor

heat exchanger

fan

EXV

liquid side

T2
T1

 

T1: Sensor interno de temperatura ambiente; 

T2: Sensor de temperatura no meio do evaporador; 

T2B: Sensor da evaporação da temperatura de saída. 

 

Diâmetros do tubo de refrigeração da porta de conexão 

Modelo Tubo de gás Tubo de líquido 

2.2-4.5kW Φ12.7 Φ6.35 

5.6-9.0kW Φ15.9 Φ9.53 

 

  

Motor 

Ventilador 

Trocador de calor 

Lado do gás 

Porca de 
alargamento 

Porca de 
alargamento 

Lado do líquido 
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5. DIAGRAMAS DA FIAÇÃO 

42VH007H115000102, 42VH009H115000102 

 

42VH012H115000102, 42VH016H115000102, 42VH020H115000102 
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PRETO 

AZUL 
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PRETO 

BRANCO 

AZUL 
Painel de controle principal 

Novo painel de exibição 

Controle 
com fio 

Entrada de energia 

AZUL 

VERMELHO 

Ligar Ligar Ligar Ligar 
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Diagramas da Fiação 

42VH024H115000102, 42VH028H115000102, 42VH030H115000102 

 

Definição do código 

Código Nome  

 

Código Nome  

FM Motor do ventilador T2B 
Sensor da evaporação da temperatura de 

saída 

GM Motor de oscilação CS Interruptor de nível de água 

PMV EXV XP1-5/XS1-5 Conectores  

T1 Sensor interno de temperatura ambiente XT1/XT2 Terminais 

T2 Sensor de temperatura no meio do evaporador MR Anel magnético 

 

CINZA 

AMARELO 

PRETO 

PRETO 
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A
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A

 A
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AZUL 
BRANCO 

AZUL 

PRETO 

BRANCO 

AZUL 

VERMELHO 

ENTRADA DE ENERGIA 

Controle 
com fio 

Painel de controle 
principal 

Ligar Ligar Ligar 

Ligar 
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Configuração do interruptor 

 
Significa 0 

 
Significa 1 

Configuração SW1 

 

0 significa modo de auto-endereçamento (Padrão) 

1 significa modo de teste de fábrica 

Configuração SW2 

 

00 significa que, quando a temperatura for de 15°C ou inferior, o ventilador parará afim de evitar o ar frio 

(Padrão) 

01 significa que, quando a temperatura for de 20°C ou inferior, o ventilador parará afim de evitar o ar frio 

10 significa que, quando a temperatura for de 24°C ou inferior, o ventilador parará afim de evitar o ar frio 

11 significa que, quando a temperatura for de 26°C ou inferior, o ventilador parará afim de evitar o ar frio 

 

00 significa que em modo de aquecimento, o ventilador que para ao atingir a temperatura determinada, vai 

parar a cada 4 minutos e funcionará por 1 minuto (Padrão) 

01 significa que em modo de aquecimento, o ventilador que para ao atingir a temperatura determinada, vai 

parar a cada 8 minutos e funcionará por 1 minuto 

10 significa que em modo de aquecimento, o ventilador que para ao atingir a temperatura determinada, vai 

parar a cada 12 minutos e funcionará por 1 minuto 

11 significa que em modo de aquecimento, o ventilador que para ao atingir a temperatura determinada, vai 

parar a cada 16 minutos e funcionará por 1 minuto 

Configuração SW5 

 

00 significa que o valor de compensação de temperatura é de 6oC no modo de aquecimento (Padrão) 

01 significa que o valor de compensação de temperatura é de 2oC no modo de aquecimento 

10 significa que o valor de compensação de temperatura é de 4oC no modo de aquecimento 

11 significa que o valor de compensação de temperatura é de 8oC no modo de aquecimento 

Configuração SW6 

 

0 significa que o valor de compensação de temperatura é de 0oC no modo de resfriamento (Padrão) 

1 significa que o valor de compensação de temperatura é de 2oC no modo de resfriamento 

Definição J1 

 
Com função de reinício automático 

 
Sem função de reinício automático 

 

  

ON

ON

1234

1234

1234

12

SW5

ON

SW6

ON
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6. TABELAS DE CAPACIDADE 

6.1 Tabelas de capacidade de resfriamento 

CT: Capacidade total; CS: Capacidade sensível 

Tamanho  
da unidade 

terminal 
(kW) 

Temperatura 
externa  
(°C BS) 

Temperatura interna (°C BU/BS) 

14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32 

CT CS CT CS CT CS CT CS CT CS CT CS CT CS 

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

2.2 

10.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.6 1.6 2.9 1.5 

12.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.6 1.6 2.8 1.5 

14.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.6 1.6 2.8 1.5 

16.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.6 1.6 2.8 1.5 

18.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.6 1.6 2.8 1.4 

20.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.6 1.6 2.7 1.4 

21.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.6 1.6 2.7 1.4 

23.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.5 1.5 2.7 1.4 

25.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.5 1.5 2.6 1.4 

27.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.5 1.5 2.6 1.4 

29.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.4 1.4 2.5 1.4 

31.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.4 1.4 2.5 1.4 

33.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.4 1.4 2.4 1.4 

35.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.3 1.3 2.4 1.4 

37.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.3 1.6 2.3 1.3 2.3 1.4 

39.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.2 1.5 2.3 1.3 2.3 1.4 

42.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.2 1.5 2.3 1.3 2.3 1.4 

44.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.2 1.5 2.3 1.3 2.3 1.4 

46.0 1.5 1.3 1.8 1.4 2.1 1.5 2.2 1.5 2.2 1.5 2.3 1.3 2.3 1.4 

2.8 

10.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.3 2.0 3.7 2.0 

12.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.3 2.0 3.6 2.0 

14.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.3 2.0 3.6 2.0 

16.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.3 2.0 3.5 1.9 

18.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.3 2.0 3.5 1.9 

20.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.3 2.0 3.4 1.9 

21.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.3 2.0 3.4 1.9 

23.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.3 2.0 3.4 1.9 

25.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.2 1.9 3.3 1.9 

27.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.2 1.9 3.3 1.9 

29.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.1 1.8 3.2 1.8 

31.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.1 1.8 3.2 1.7 

33.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 3.0 1.9 3.1 1.8 3.1 1.7 

35.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 2.9 1.9 3.0 1.8 3.1 1.7 

37.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 2.9 1.9 3.0 1.8 3.0 1.7 

39.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 2.9 1.9 3.0 1.9 3.0 1.7 

42.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 2.9 1.9 3.0 1.9 3.0 1.7 

44.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 2.9 1.9 3.0 1.9 3.0 1.7 

46.0 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 1.9 2.8 1.9 2.9 1.9 3.0 1.9 3.0 1.7 

3.6 

10.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.7 2.5 

12.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.7 2.5 

14.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.6 2.4 

16.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.5 2.4 

18.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.5 2.4 

20.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.4 2.3 

21.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.4 2.3 

23.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.1 2.3 4.3 2.2 

25.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.1 2.3 4.2 2.2 

27.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.0 2.2 4.2 2.2 

29.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.0 2.2 4.1 2.2 

31.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.2 2.6 4.1 2.2 

33.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.2 2.6 3.9 2.1 

35.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.2 2.6 3.9 2.1 

37.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.7 2.4 3.8 2.3 3.9 2.1 

39.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.7 2.4 3.8 2.3 3.8 2.1 

42.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.7 2.4 3.8 2.3 3.8 2.1 

44.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.7 2.4 3.8 2.3 3.8 2.1 

46.0 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.7 2.4 3.8 2.3 3.8 2.1 
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Tabelas de capacidade de resfriamento 

CT: Capacidade total; CS: Capacidade sensível 

Tamanho  
da unidade 

terminal 
(kW) 

Temperatura 
externa 
(°C BS) 

Temperatura interna (°C BU/BS) 

14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32 

CT CS CT CS CT CS CT CS CT CS CT CS CT CS 

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

4.5 

10.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.9 3.0 

12.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.9 3.0 

14.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.8 3.0 

16.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.6 2.9 

18.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.7 3.0 

20.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.7 3.0 

21.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.6 3.0 

23.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.5 3.0 

25.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.2 3.0 5.4 2.9 

27.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.1 3.0 5.2 2.8 

29.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.1 2.9 5.2 2.8 

31.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.0 2.9 5.1 2.7 

33.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 4.9 2.8 5.1 2.7 

35.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 4.8 2.8 5.0 2.7 

37.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 4.8 2.9 4.9 2.6 

39.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.6 2.8 4.7 2.8 4.8 2.6 

42.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.6 2.8 4.7 2.8 4.8 2.6 

44.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.6 2.8 4.7 2.8 4.8 2.6 

46.0 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.6 2.8 4.7 3.1 4.8 2.6 

5.6 

10.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 7.3 3.5 

12.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 7.2 3.5 

14.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 7.1 3.5 

16.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 7.0 3.4 

18.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 6.8 3.4 

20.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 6.7 3.3 

21.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 6.6 3.3 

23.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 6.6 3.3 

25.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 6.5 3.2 

27.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.4 3.5 6.4 3.2 

29.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.3 3.5 6.4 3.3 

31.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.2 3.4 6.2 3.2 

33.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.2 3.4 6.2 3.2 

35.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.0 3.3 6.0 3.1 

37.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 5.9 3.2 6.0 3.1 

39.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.7 3.4 5.8 3.2 6.0 3.1 

42.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.7 3.4 5.8 3.2 6.0 3.1 

44.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.7 3.4 5.8 3.2 6.0 3.1 

46.0 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.7 3.7 5.8 3.2 6.0 3.1 

7.1 

10.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 9.2 4.6 

12.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 9.1 4.5 

14.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 9.0 4.5 

16.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.9 4.4 

18.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.7 4.3 

20.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.5 4.2 

21.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.4 4.2 

23.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.3 4.1 

25.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.2 4.1 

27.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.1 4.3 8.2 4.1 

29.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.5 8.0 4.3 8.1 4.1 

31.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.5 7.9 4.3 7.8 4.0 

33.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.5 7.8 4.2 7.8 4.0 

35.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.5 7.6 4.1 7.7 3.9 

37.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.4 4.4 7.5 4.1 7.6 4.0 

39.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.2 4.3 7.4 4.1 7.6 4.0 

42.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.2 4.3 7.4 4.1 7.6 4.0 

44.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.2 4.3 7.4 4.1 7.6 4.0 

46.0 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.2 4.3 7.4 4.1 7.6 4.0 

 

 



Manual de Projeto Unidades Terminais   Hi Wall 

186 

Tabelas de capacidade de resfriamento 

CT: Capacidade total; CS: Capacidade sensível 

Tamanho  
da unidade 

terminal 
(kW) 

Temperatura 
externa 
(°C BS) 

Temperatura interna (°C BU/BS) 

14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32 

CT CS CT CS CT CS CT CS CT CS CT CS CT CS 

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

8.0 

10.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.1 9.4 4.6 10.4 4.3 

12.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.1 9.4 4.6 10.2 4.3 

14.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.1 9.4 4.6 10.2 4.3 

16.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.1 9.4 4.6 10.0 4.3 

18.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.1 9.4 4.6 9.8 4.3 

20.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.1 9.4 4.6 9.6 4.3 

21.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.1 9.4 4.6 9.4 4.3 

23.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.1 9.4 4.6 9.4 4.3 

25.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.1 9.4 4.6 9.3 4.3 

27.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.1 9.1 4.6 9.2 4.4 

29.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.2 9.0 4.7 9.1 4.4 

31.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.2 8.9 4.7 8.8 4.4 

33.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.2 8.8 4.7 8.8 4.4 

35.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.2 8.6 4.7 8.6 4.4 

37.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.3 5.2 8.4 4.8 8.6 4.6 

39.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.1 5.2 8.3 4.8 8.6 4.6 

42.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.1 5.2 8.3 4.8 8.6 4.6 

44.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.1 5.2 8.3 4.8 8.6 4.6 

46.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.1 5.2 8.3 4.8 8.6 4.6 

9.0 

10.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.7 6.0 

12.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.5 5.9 

14.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.4 5.9 

16.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.3 5.8 

18.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.0 5.8 

20.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.8 5.7 

21.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.6 5.6 

23.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.5 5.5 

25.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.4 5.5 

27.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.3 5.9 10.4 5.4 

29.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.1 5.7 10.3 5.4 

31.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.0 5.7 9.9 5.3 

33.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 9.9 5.6 9.9 5.3 

35.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.5 6.0 9.6 5.5 9.7 5.3 

37.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.3 5.8 9.5 5.4 9.6 5.3 

39.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3 

42.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3 

44.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3 

46.0 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3 

 

 

 

 

 



Manual de Projeto Unidades Terminais  Hi Wall 

187 

6.2 Tabelas de capacidade de aquecimento 

CT: Capacidade total; BU: Temperatura do bulbo úmido; BS: Temperatura do bulbo seco  

Tamanho  
da unidade 

terminal 
(kW) 

Temperatura 
externa 

(°C) 

Temperatura interna (°C BS) 

16.00 18.00 20.00 21.00 22.00 24.00 

CT CT CT CT CT CT 

BU BS kW kW kW kW kW kW 

2.2 

-20 -19.8 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 

-19 -18.8 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 

-17 -16.7 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 

-15 -14.7 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 

-13.00 -12.60 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 

-11.00 -10.50 1.82 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 

-10.00 -9.50 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 

-9.10 -8.50 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 

-7.60 -7.00 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 

-5.60 -5.00 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 

-3.70 -3.00 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 

-0.70 0.00 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.18 

2.20 3.00 2.44 2.44 2.44 2.44 2.39 2.18 

4.10 5.00 2.52 2.52 2.52 2.52 2.39 2.18 

6.00 7.00 2.60 2.60 2.60 2.52 2.39 2.18 

7.90 9.00 2.68 2.68 2.60 2.52 2.39 2.18 

9.80 11.00 2.76 2.76 2.60 2.52 2.39 2.18 

11.80 13.00 2.86 2.81 2.60 2.52 2.39 2.18 

13.70 15.00 2.94 2.81 2.60 2.52 2.39 2.18 

2.8 

-20 -19.8 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 

-19 -18.8 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 

-17 -16.7 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 

-15 -14.7 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 

-13.00 -12.60 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 

-11.00 -10.50 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 

-10.00 -9.50 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 

-9.10 -8.50 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 

-7.60 -7.00 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 

-5.60 -5.00 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 

-3.70 -3.00 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 

-0.70 0.00 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.69 

2.20 3.00 3.01 3.01 3.01 3.01 2.94 2.69 

4.10 5.00 3.10 3.10 3.10 3.10 2.94 2.69 

6.00 7.00 3.20 3.20 3.20 3.10 2.94 2.69 

7.90 9.00 3.30 3.30 3.20 3.10 2.94 2.69 

9.80 11.00 3.39 3.39 3.20 3.10 2.94 2.69 

11.80 13.00 3.52 3.46 3.20 3.10 2.94 2.69 

13.70 15.00 3.62 3.46 3.20 3.10 2.94 2.69 

3.6 

-20 -19.8 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 

-19 -18.8 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 

-17 -16.7 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 

-15 -14.7 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 

-13.00 -12.60 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 

-11.00 -10.50 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 

-10.00 -9.50 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 

-9.10 -8.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

-7.60 -7.00 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 

-5.60 -5.00 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 

-3.70 -3.00 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 

-0.70 0.00 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.36 

2.20 3.00 3.76 3.76 3.76 3.76 3.68 3.36 

4.10 5.00 3.88 3.88 3.88 3.88 3.68 3.36 

6.00 7.00 4.00 4.00 4.00 3.88 3.68 3.36 

7.90 9.00 4.12 4.12 4.00 3.88 3.68 3.36 

9.80 11.00 4.24 4.24 4.00 3.88 3.68 3.36 

11.80 13.00 4.40 4.32 4.00 3.88 3.68 3.36 

13.70 15.00 4.52 4.32 4.00 3.88 3.68 3.36 
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Tabelas de capacidade de aquecimento 

CT: Capacidade total; BU: Temperatura do bulbo úmido; BS: Temperatura do bulbo seco  

Tamanho  
da unidade 

terminal 
(kW) 

Temperatura 
externa 

(°C) 

Temperatura interna (°C BS) 

16.00 18.00 20.00 21.00 22.00 24.00 

CT CT CT CT CT CT 

BU BS kW kW kW kW kW kW 

4.5 

-20 -19.8 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 

-19 -18.8 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

-20 -19.8 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 

-19 -18.8 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

-17 -16.7 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 

-15 -14.7 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 

-13.00 -12.60 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 

-11.00 -10.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

-10.00 -9.50 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 

-9.10 -8.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

-7.60 -7.00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 

-5.60 -5.00 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 

-3.70 -3.00 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 

-0.70 0.00 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.20 

2.20 3.00 4.70 4.70 4.70 4.70 4.60 4.20 

4.10 5.00 4.85 4.85 4.85 4.85 4.60 4.20 

6.00 7.00 5.00 5.00 5.00 4.85 4.60 4.20 

7.90 9.00 5.15 5.15 5.00 4.85 4.60 4.20 

9.80 11.00 5.30 5.30 5.00 4.85 4.60 4.20 

11.80 13.00 5.50 5.40 5.00 4.85 4.60 4.20 

13.70 15.00 5.65 5.40 5.00 4.85 4.60 4.20 

5.6 

-20 -19.8 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 

-19 -18.8 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 

-17 -16.7 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 

-15 -14.7 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 

-13.00 -12.60 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 

-11.00 -10.50 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 

-10.00 -9.50 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 

-9.10 -8.50 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 

-7.60 -7.00 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 

-5.60 -5.00 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 

-3.70 -3.00 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 

-0.70 0.00 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.29 

2.20 3.00 5.92 5.92 5.92 5.92 5.80 5.29 

4.10 5.00 6.11 6.11 6.11 6.11 5.80 5.29 

6.00 7.00 6.30 6.30 6.30 6.11 5.80 5.29 

7.90 9.00 6.49 6.49 6.30 6.11 5.80 5.29 

9.80 11.00 6.68 6.68 6.30 6.11 5.80 5.29 

11.80 13.00 6.93 6.80 6.30 6.11 5.80 5.29 

13.70 15.00 7.12 6.80 6.30 6.11 5.80 5.29 

7.1 

-20 -19.8 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48 

-19 -18.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 

-17 -16.7 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 

-15 -14.7 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 

-13.00 -12.60 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 

-11.00 -10.50 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 

-10.00 -9.50 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 

-9.10 -8.50 6 6 6 6 6 6 

-7.60 -7.00 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 

-5.60 -5.00 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 

-3.70 -3.00 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 

-0.70 0.00 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 6.72 

2.20 3.00 7.52 7.52 7.52 7.52 7.36 6.72 

4.10 5.00 7.76 7.76 7.76 7.76 7.36 6.72 

6.00 7.00 8 8 8 7.76 7.36 6.72 

7.90 9.00 8.24 8.24 8 7.76 7.36 6.72 

9.80 11.00 8.48 8.48 8 7.76 7.36 6.72 

11.80 13.00 8.8 8.64 8 7.76 7.36 6.72 

13.70 15.00 9.04 8.64 8 7.76 7.36 6.72 
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Tamanho da 
unidade terminal 

(kW) 

Temperatura externa 
(°C) 

Temperatura interna (°C BS) 

16.00 18.00 20.00 21.00 22.00 24.00 

CT CT CT CT CT CT 

BU BS kW kW kW kW kW kW 

8.0 

-20 -19.8 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 

-19 -18.8 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 

-17 -16.7 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 

-15 -14.7 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 

-13.00 -12.60 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 

-11.00 -10.50 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

-10.00 -9.50 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 

-9.10 -8.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 

-7.60 -7.00 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 

-5.60 -5.00 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 

-3.70 -3.00 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 

-0.70 0.00 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 7.56 

2.20 3.00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.28 7.56 

4.10 5.00 8.73 8.73 8.73 8.73 8.28 7.56 

6.00 7.00 9 9 9 8.73 8.28 7.56 

7.90 9.00 9.27 9.27 9 8.73 8.28 7.56 

9.80 11.00 9.54 9.54 9 8.73 8.28 7.56 

11.80 13.00 9.9 9.72 9 8.73 8.28 7.56 

13.70 15.00 10.17 9.72 9 8.73 8.28 7.56 

9.0 

-20 -19.8 5.6 5.04 5.6 5.6 5.6 5.6 

-19 -18.8 6 5.4 6 6 6 6 

-17 -16.7 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

-15 -14.7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

-13.00 -12.60 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 

-11.00 -10.50 7 7 7 7 7 7 

-10.00 -9.50 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 

-9.10 -8.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

-7.60 -7.00 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 

-5.60 -5.00 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 

-3.70 -3.00 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 

-0.70 0.00 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.4 

2.20 3.00 9.4 9.4 9.4 9.4 9.2 8.4 

4.10 5.00 9.7 9.7 9.7 9.7 9.2 8.4 

6.00 7.00 10 10 10 9.7 9.2 8.4 

7.90 9.00 10.3 10.3 10 9.7 9.2 8.4 

9.80 11.00 10.6 10.6 10 9.7 9.2 8.4 

11.80 13.00 11 10.8 10 9.7 9.2 8.4 

13.70 15.00 11.3 10.8 10 9.7 9.2 8.4 
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7. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

Modelo 
Unidade terminal Fonte de energia MVI 

Hz Tensão Min. Max. ACM AFM KW ACT 

42VH007H115000102  50/60 220-240 198 264 0.27 15 0.01 0.22 

42VH009H115000102  50/60 220-240 198 264 0.31 15 0.012 0.25 

42VH012H115000102  50/60 220-240 198 264 0.43 15 0.016 0.34 

42VH016H115000102  50/60 220-240 198 264 0.44 15 0.017 0.35 

42VH020H115000102  50/60 220-240 198 264 0.58 15 0.026 0.46 

42VH024H115000102  50/60 220-240 198 264 0.60 15 0.034 0.48 

42VH028H115000102  50/60 220-240 198 264 0.60 15 0.034 0.48 

42VH030H115000102 50/60 220-240 198 264 0.78 15 0.055 0.62 

 

Observação:  

ACM: Ampéres de corrente mínima (A); 

AMF: Ampéres máximos do fusível (A); 

KW: Saída nominal do motor do ventilador (kW);  

ACT: Ampéres de carga total (A);  

MVI: Motor do ventilador interno 
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8. NÍVEIS DE RUÍDO 

Condição de teste 

 

Nota:      

1. Os valores do som são medidos em uma câmara semi-anecóica, em uma posição de 1m abaixo da saída de ar, tanto 

horizontalmente quanto verticalmente. 

2. Durante o funcionamento, estes valores são normalmente um pouco mais elevados como resultado das condições 

ambientais. 

 

Níveis de pressão do som 

Modelo 
Valor do teste de som dB(A) 

ALTA (H) MÉDIA (M) BAIXA (L) 

42VH007H115000102  31 30 29 

42VH009H115000102  31 30 29 

42VH012H115000102  33 32 30 

42VH016H115000102  35 33 31 

42VH020H115000102  38 36 34 

42VH024H115000102  44 39 36 

42VH028H115000102  44 39 36 

42VH030H115000102 48 43 38 

 

  

Hi wall 

Microfone 
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Nível da oitava banda 
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9. ACESSÓRIOS  

Nome Quantidade Formato Uso 

1. Manual do controle remoto 1 / / 

2. Parafuso ST3.9×25 para instalação 

da placa 
8 

 
Prender a placa de instalação 

3. Tubo expandido de plástico 8 

 

 

4. Fita de embrulho 1 
 

 

5. Tubo de drenagem 1 
 

 

6. Tampa de conduíte de parede 1 
 

 

7. Controle remoto 

(incluindo manual de operação) 
1 

 
 

8. Suporte para controle remoto 1 
 

Segurar o controle remoto 

9. Parafuso de montagem  

(ST2.9 x 10-C-H) 
2 

 

Suporte de instalação para controle 

remoto 

10. Pilhas alcalinas secas (AM4) 2   

11. Manual de instalação 1   

12. Fio de correspondência de rede 1 
 

A unidade terminal que no terminal do 

sistema de comunicação deve ligar a 

impedância entre a porta P e Q. 

13. Porca de cobre 1 
 

Conectar a tubulação 
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1. CARACTERÍSTICAS  

(1) Unidade de processamento de 100% de ar externo 

Tanto o tratamento de ar externo como o aquecimento/refrigeração podem ser obtidos com sucesso com 

um único sistema. As unidades terminais e a unidade de processamento de ar externo podem ser ligadas 

ao mesmo sistema de refrigeração, aumentando a flexibilidade do projeto e reduzindo consideravelmente 

os custos totais do sistema. 

 

(2) Pressão estática externa elevada  

A pressão estática externa da unidade terminal pode ser de até 280 Pa, o que permite trabalho de duto 

extensivo para aplicações flexíveis. Desse modo, o ar frio pode ser entregue a cada canto interno, mesmo 

com um pé direito super alto. A distância máxima de fornecimento de ar é cerca de 14 m e a altura do 

fornecimento de ar é cerca de 6,5 m. 

 

 

 

(3) Controle sem fio e controle de grupo disponíveis. 

(4) Alta capacidade de refrigeração/aquecimento e eficiente. 

(5) Suprimento de ar inovador que fornece condicionamento homogêneo da temperatura ambiente. 

(6) Pode ser conectado a todos os sistemas VRF Carrier, exceto VRF de recuperação de calor e 

unidades externas de descarga lateral de 8~33,5kW. 

 
Exemplo de configuração: 

 

A maior distância de 
fornecimento de ar é 14 m 

Induz ar externo 

UNIDADE TERMINAL 

Entrada Saída 

A altura do fornecimento 
de ar é 6,5 m 

Unidades centrais 

Unidade  
terminal 

Unidade  
terminal 

Unidade de processamento 
de ar externo 

Condicionador  
de ar 

Suprimento 
de ar externo 
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2. ESPECIFICAÇÕES 

Modelo disponível 42VD042H113211010 42VD048H113211010 

Fonte de alimentação V-Ph-Hz 208/230V-1Ph-60Hz 208/230V-1Ph-60Hz 

Capacidade 
Refrigeração kW 12,5 14 

Aquecimento kW 10,5 12 

Potência 
Refrigeração W 455 455 

Aquecimento W 455 455 

Corrente máx. A 2,4 2,4 

Motor do 
ventilador 
interno 

Modelo YSK300-6M-2 YSK300-6M-2 

Tipo Motor CA Motor CA 

Marca Yong An Yong An 

Entrada W 430 430 

Capacitor uF 12μF/450V 12μF/450V 

Velocidade (alta/média/baixa) r/min 929/868/808 929/868/808 

Serpentina 
interna 

Número de fileiras 4 4 

Passo do tubo(a)x passo da 
fila(b) 

In (mm) 1×7/8 (25,4×22) 1×7/8 (25,4×22) 

Espaçamento da aleta In (mm) 1/16 (1,6) 1/16 (1,6) 

Tipo de aleta (código) Folha de alumínio hidrofílico arqueada 

Diâmetro externo e tipo de 
tubo 

In (mm) 
3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 

Tubo com ranhuras internas Tubo com ranhuras internas 

Comprimento x altura x largura mm 996×355,6×88 996×355,6×88 

Número de circuitos 7 7 

Fluxo de ar interno (alto/médio/baixo) 
m3/h 2142/1870/1611 2142/1870/1611 

CFM 1261/1101/948 1261/1101/948 

*Pressão estática externa interna (H) Pa 50 (50~196) 50 (50~196) 

Nível de ruído interno (pressão sonora) 
(alto/médio/baixo) 

dB(A) 54/52/50 54/52/50 

Unidade 
terminal 

Dimensões (LxAxP) In (mm) 51-3/16×16-17/32×27-11/64 (1300×420×690) 

Embalagem (LxAxP) In (mm) 56-17/23×17-23/32×30-1/4 (1436×450×768) 

Peso líquido/bruto lb (kg) 153,2/167,5 (69,5/76) 153,2/167,5 (69,5/76) 

Tipo de gás refrigerante R410A R410A 

Tipo de aceleração Válvula de expansão eletrônica 

Pressão do projeto (alta/baixa) MPa 4,4/2,6 4,4/2,6 

Tubulação do 
gás refrigerante 

Lado do líquido/ Lado do gás In (mm) Ф3/8,Ф5/8 (Ф9,53/Ф15,9) Ф3/8,Ф5/8 (Ф9,53/Ф15,9) 

Fiação de 
conexão 

Fiação elétrica mm2 2×2,5+1×2,0 2×2,5+1×2,0 

Fiação de sinal mm2 3x0,75 3x0,75 

Diâmetro da tubulação drenagem In (mm) DE 1-17/64 (Ф32) DE 1-17/64 (Ф32) 

Faixa de temperatura operacional ºC Aquecimento: -5~16; Somente ventilador: 16~20; Refrigeração: 20~43 

Controle Controle sem fio 

 
Observações: 

1. As capacidades nominais de resfriamento são baseadas nas seguintes condições: temperatura do ar externo: 33ºC DB, 28ºC WB, tubulação de ref. 

equivalente: 8 m (horizontal). 

2． As capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: temperatura externa: 0°C DB, -2,9°C WB e tubulação de ref. 

equivalente: 8 m (horizontal). 

3． *Esta é a faixa de pressão estática disponível, o que significa que a unidade pode funcionar de maneira estável nesta faixa de pressão estática e a 

na faixa de pressão estática ideal. Consulte o Manual de Instalação. Ao selecionar qualquer pressão estática que esteja fora da faixa de pressão 

estática ideal, o risco de maior ruído, volume menor de fluxo de ar etc deve ser previamente considerado. 
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Modelo disponível 42VD070H113211010 42VD085H113211010 42VD096H113211010 

Fonte de alimentação V-Ph-Hz 208/230V-1Ph-60Hz 208/230V-1Ph-60Hz 208/230V-1Ph-60Hz 

Capacidade 
Refrigeração kW 20,0 25,0 28,0 

Aquecimento kW 18,0 20,0 22,0 

Potência 
Refrigeração W 1060(×2) 1126(×2) 1126(×2) 

Aquecimento W 1060(×2) 1126(×2) 1126(×2) 

Corrente máx. A 4,2 4,4 4,4 

Motor do ventilador 
interno 

Modelo YDK195-6B (×2) YDK195-6B (×2) YDK195-6B (×2) 

Tipo Motor CA Motor CA Motor CA 

Marca Yong An Yong An Yong An 

Entrada W 1000(×2) 1063(×2) 1063(×2) 

Capacitor uF 10μF/450V (×2) 12μF/450V (×2) 12μF/450V (×2) 

Velocidade 
(alta/média/baixa) 

r/min 966/873/781 966/873/781 966/873/781 

Serpentina interna 

Número de fileiras 4 4 4 

Passo do tubo(a)x passo 
da fila(b) 

In (mm) 1×7/8 (25,4×22) 1×7/8 (25,4×22) 1×7/8 (25,4×22) 

Espaçamento da aleta In (mm) 5/64 (1,8) 5/64 (1,8) 5/64 (1,8) 

Tipo de aleta (código) Folha de alumínio hidrofílico arqueada 

Diâmetro externo e tipo 
de tubo 

In (mm) 

3/8 (Ф9,53) 3/8 (Ф9,53) 3/8 (Ф9,53) 

Tubo com ranhuras 
internas 

Tubo com ranhuras 
internas 

Tubo com ranhuras 
internas 

Comprimento x altura x 
largura 

In (mm) 44-19/64×20-5/32×3-15/32 (1125×512×88) 

Número de circuitos 20 20 20 

Fluxo de ar interno (alto/médio/baixo) 
m3/h 2870/2620/2150 3005/2700/2250 3005/2700/2250 

CFM 1689/1542/1265 1766/1589/1324 1766/1589/1324 

*Pressão estática externa interna (H) Pa 200 (50~280) 200 (50~280) 200 (50~280) 

Nível de ruído interno (pressão sonora) 
(alto/médio/baixo) 

dB(A) 54/53/51 55/54/52 55/54/52 

Unidade terminal 

Dimensões (LxAxP) In (mm) 56-11/16×19-7/8×36-27/64 (1440×505×925) 

Embalagem (LxAxP) In (mm) 59-13/32×21-32/38×38-31/32(1509×550×990) 

Peso líquido/bruto lb (kg) 251/274 (114/124) 251/274 (114/124) 251/274 (114/124) 

Tipo de gás refrigerante R410A R410A R410A 

Tipo de aceleração Válvula de expansão eletrônica 

Pressão do projeto (alta/baixa) MPa 4,2/2,0 4,2/2,0 4,2/2,0 

Tubulação do gás 
refrigerante 

Lado do líquido/ Lado do 
gás 

In (mm) Ф3/8,Ф5/8 (Ф9,53/Ф15,9) 

Fiação de conexão 
Fiação elétrica mm2 3x2,5 3x2,5 3x2,5 

Fiação de sinal mm2 3x0,75 3x0,75 3x0,75 

Diâmetro da tubulação drenagem In (mm) DE 1-17/64 (Ф32) 

Faixa de temperatura operacional ºC Aquecimento: -5~16; Somente ventilador: 16~20; Refrigeração: 20~43 

Controle Controle sem fio 

 
Observações: 

1. As capacidades nominais de resfriamento são baseadas nas seguintes condições: temperatura do ar externo: 33ºC DB, 28ºC WB, tubulação de 

ref. equivalente: 8 m (horizontal). 

2． As capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: temperatura externa: 0°C DB, -2,9°C WB e tubulação de ref. 

equivalente: 8 m (horizontal). 

3． *Esta é a faixa de pressão estática disponível, o que significa que a unidade pode funcionar de maneira estável nesta faixa de pressão estática e a 

na faixa de pressão estática ideal. Consulte o Manual de Instalação. Ao selecionar qualquer pressão estática que esteja fora da faixa de pressão 

estática ideal, o risco de maior ruído, volume menor de fluxo de ar etc deve ser previamente considerado. 
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3. DIMENSÕES 

42VD042H113211010，42VD048H113211010 

 

TAMPA PLÁSTICA

4-12*25 ORIFÍCIOS PARA PARAFUSO DE 

SUSPENSÃO OBLONGO
ENTRADA 

DE ARCONEXÃO ALARGADA DO TUBO DE 

GÁS REFRIGERANTE Ø9,52 (3/8)

CONEXÃO ALARGADA DO TUBO 

DE GÁS REFRIGERANTE Ø16 (5/8)
PONTO DE CONEXÃO DO 

TUBO DE DRENAGEM

CAIXA DE CONTROLE ELÉTRICO

FLANGE DO DUTO DE 

ENTRADA DE AR

4-Ø5 ORIFÍCIOS PARA 

CONEXÃO DO DUTO DE 

SAÍDA DE AR

6-Ø5 ORIFÍCIOS PARA 

CONEXÃO DO DUTO DE 

SAÍDA DE AR

FLANGE DO DUTO 

DE SAÍDA DE AR

TUBO DE CONEXÃO DE 

DRENAGEM DE SEGURANÇA

SAÍDA DE AR
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42VD070H113211010，42VD085H113211010，42VD096H113211010 

 

 
 

 

4. ESPAÇOS DE MANUTENÇÃO 

Assegure que haja espaço suficiente para instalação e manutenção. 

 
 

Entradas e saídas para 
linhas de comunicação 
das unidades terminal e 
central 

4-12*25 orifícios para 
parafuso de suspensão 
oblongo 

Saída de ar 

Flange do 
duto de 
saída de ar 

4-Ø10 parafuso de 
suspensão (configurar 
no momento) 

Ponto de 
conexão do tubo 
de drenagem Flange do duto 

de entrada de ar 

Caixa de 
peças 
elétricas 

Conexão alargada do 
tubo do gás refrigerante 
Ø9,52 (3/8) 

Conexão alargada do 
tubo de gás 
refrigerante Ø16 (5/8) 

Entrada de ar 

Área de manutenção 

Área de manutenção 

6
0
0
m

m
 o

u
 m

a
is

 
5
0
0
 m

m
 o

u
 m

a
is

 

Botão de verificação 
600 mm x 600 mm 

 

Confirmar se a inclinação 
mínima do dreno  
é 1/100 ou mais 

Orifício de 
verificação 
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5. DIAGRAMAS DA TUBULAÇÃO 

 

Porca de alargamento

Porca de alargamento

motor

Trocador de calor

EXV

Lado do líquido

Porca de alargamento

Lado do gás

Porca de alargamento

Lado do líquido

motor

ventilador

T2B

T2B

T2

T2

T1

T1

EXV
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6. DIAGRAMAS DA FIAÇÃO 

42VD042H113211010，42VD048H113211010 
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42VD070H113211010，42VD085H113211010，42VD096H113211010 
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7. TABELAS DE CAPACIDADE 

7.1 42VD042H113211010 

TC: capacidade total WB: temperatura de bulbo úmido DB: temperatura de bulbo seco 

Refrigeração 

Temperatura externa ºC WB 

ºC DB 

15,0 17,0 20,0 23,0 26,0 28,0 30,0 32,0 

Capacidade (TC) 

kW kW kW kW kW kW kW kW 

20,0 5,6 6,1 / / / / / / 

22,0 6,3 6,9 7,5 / / / / / 

25,0 6,8 7,5 8,3 8,9 / / / / 

27,0 / 8,0 8,8 9,5 / / / / 

29,0 / / 9,2 10,0 10,8 / / / 

31,0 / / 9,6 10,5 11,3 12,0 / / 

33,0 / / 9,9 10,9 11,8 12,5 13,3 / 

35,0 / / / 11,1 12,2 13,1 13,8 14,4 

38,0 / / / / 12,8 13,7 14,4 15,1 

43,0 / / / / 13,4 14,3 15,0 15,8 

 

Aquecimento 

Temperatura externa ºC WB 

ºC DB 

-7,0 -5,2 -2,9 0,0 2,0 4,0 6,0 10,0 14,0 

Capacidade (TC) 

kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

-5,0 8,9 8,7 / / / / / / / 

0,0 / / 10,5 / / / / / / 

3,0 / / 11,1 10,9 9,8 / / / / 

7,0 /  / / 12,1 12,0 11,8 / / 

11,0 / / / / / 13,7 13,5 13,4 / 

15,0 / / / / / / 15,8 15,6 15,4 
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7.2 42VD048H113211010 

TC: capacidade total WB: temperatura de bulbo úmido DB: temperatura de bulbo seco 

Refrigeração 

Temperatura externa ºC WB 

ºC DB 

15,0 17,0 20,0 23,0 26,0 28,0 30,0 32,0 

Capacidade (TC) 

kW kW kW kW kW kW kW kW 

20,0 6,3 6,8 / / / / / / 

22,0 7,0 7,8 8,4 / / / / / 

25,0 7,6 8,4 9,2 10,0 / / / / 

27,0 / 8,9 9,8 10,7 / / / / 

29,0 / / 10,3 11,2 12,1 / / / 

31,0 / / 10,7 11,7 12,6 13,5 / / 

33,0 / / 11,1 12,2 13,2 14,0 14,8 / 

35,0 / / / 12,5 13,7 14,6 15,4 16,2 

38,0 / / / / 14,3 15,3 16,1 16,9 

43,0 / / / / 15,0 16,0 16,8 17,7 

 

Aquecimento 

Temperatura externa ºC WB 

ºC DB 

-7,0 -5,2 -2,9 0,0 2,0 4,0 6,0 10,0 14,0 

Capacidade (TC) 

kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

-5,0 10,2 10,0 / / / / / / / 

0,0 / / 12,0 / / / / / / 

3,0 / / 12,7 12,5 11,2 / / / / 

7,0 /  / / 13,8 13,7 13,5 / / 

11,0 / / / / / 15,6 15,4 15,3 / 

15,0 / / / / / / 18,0 17,8 17,6 
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7.3 42VD070H113211010 

TC: capacidade total WB: temperatura de bulbo úmido DB: temperatura de bulbo seco 

Refrigeração 

Temperatura externa ºC WB 

ºC DB 

15,0 17,0 20,0 23,0 26,0 28,0 30,0 32,0 

Capacidade (TC) 

kW kW kW kW kW kW kW kW 

20,0 9,0 9,7 / / / / / / 

22,0 10,0 11,1 12,0 / / / / / 

25,0 10,8 12,0 13,2 14,3 / / / / 

27,0 / 12,7 14,0 15,3 / / / / 

29,0 / / 14,7 16,0 17,3 / / / 

31,0 / / 15,3 16,7 18,0 19,3 / / 

33,0 / / 15,8 17,4 18,8 20,0 21,2 / 

35,0 / / / 17,8 19,6 20,9 22,0 23,1 

38,0 / / / / 20,5 21,8 23,0 24,1 

43,0 / / / / 21,4 22,8 24,0 25,2 

 

Aquecimento 

Temperatura externa ºC WB 

ºC DB 

-7,0 -5,2 -2,9 0,0 2,0 4,0 6,0 10,0 14,0 

Capacidade (TC) 

kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

-5,0 15,2 14,9 / / / / / / / 

0,0 / / 18,0 / / / / / / 

3,0 / / 19,1 18,7 16,8 / / / / 

7,0 /  / / 20,7 20,5 20,3 / / 

11,0 / / / / / 23,4 23,2 22,9 / 

15,0 / / / / / / 27,0 26,7 26,5 
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7.4 42VD085H113211010 

TC: capacidade total WB: temperatura de bulbo úmido DB: temperatura de bulbo seco 

Refrigeração 

Temperatura externa ºC WB 

ºC DB 

15,0 17,0 20,0 23,0 26,0 28,0 30,0 32,0 

Capacidade (TC) 

kW kW kW kW kW kW kW kW 

20,0 11,2 12,1 / / / / / / 

22,0 12,5 13,9 15,0 / / / / / 

25,0 13,5 15,0 16,5 17,9 / / / / 

27,0 / 15,9 17,5 19,1 / / / / 

29,0 / / 18,4 20,0 21,6 / / / 

31,0 / / 19,1 20,9 22,5 24,1 / / 

33,0 / / 19,8 21,8 23,5 25,0 26,5 / 

35,0 / / / 22,3 24,5 26,1 27,5 28,9 

38,0 / / / / 25,6 27,3 28,7 30,2 

43,0 / / / / 26,7 28,5 30,0 31,5 

 

Aquecimento 

Temperatura externa ºC WB 

ºC DB 

-7,0 -5,2 -2,9 0,0 2,0 4,0 6,0 10,0 14,0 

Capacidade (TC) 

kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

-5,0 16,9 16,6 / / / / / / / 

0,0 / / 20,0 / / / / / / 

3,0 / / 21,2 20,8 18,7 / / / / 

7,0 /  / / 23,0 22,8 22,5 / / 

11,0 / / / / / 26,0 25,7 25,5 / 

15,0 / / / / / / 30,0 29,7 29,4 
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7.5 42VD096H113211010 

TC: capacidade total WB: temperatura de bulbo úmido DB: temperatura de bulbo seco 

Refrigeração 

Temperatura externa ºC WB 

ºC DB 

15,0 17,0 20,0 23,0 26,0 28,0 30,0 32,0 

Capacidade 

kW kW kW kW kW kW kW kW 

20,0 12,5 13,6 / / / / / / 

22,0 14,0 15,5 16,8 / / / / / 

25,0 15,1 16,8 18,5 20,0 / / / / 

27,0 / 17,8 19,6 21,4 / / / / 

29,0 / / 20,6 22,4 24,2 / / / 

31,0 / / 21,4 23,4 25,2 27,0 / / 

33,0 / / 22,1 24,4 26,3 28,0 29,7 / 

35,0 / / / 24,9 27,4 29,3 30,8 32,3 

38,0 / / / / 28,6 30,6 32,2 33,8 

43,0 / / / / 29,9 32,0 33,6 35,3 

 

Aquecimento 

Temperatura externa ºC WB 

ºC DB 

-7,0 -5,2 -2,9 0,0 2,0 4,0 6,0 10,0 14,0 

Capacidade  

kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

-5,0 18,6 18,3 / / / / / / / 

0,0 / / 22,0 / / / / / / 

3,0 / / 23,3 22,9 20,6 / / / / 

7,0 /  / / 25,3 25,0 24,8 / / 

11,0 / / / / / 28,6 28,3 28,0 / 

15,0 / / / / / / 33,0 32,7 32,3 
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8. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

Modelo 
Unidade terminal Fonte de alimentação IFM 

Hz Tensão Mín. Máx. MCA MFA kW FLA 

42VD042H113211010 60 208-230V 187V 253V 2,4 5 0,3 2 

42VD048H113211010 60 208-230V 187V 253V 2,4 5 0,3 2 

42VD070H113211010 60 208-230V 187V 253V 5,3 10 0,25 (x2) 4,8 

42VD085H113211010 60 208-230V 187V 253V 5,6 10 0,25 (x2) 4,8 

42VD096H113211010 60 208-230V 187V 253V 5,6 10 0,25 (x2) 4,8 

 
Notas:  

MCA: Amperagem mínima da corrente (A) 

MFA: Amperagem máxima do fusível (A) 

kW: Saída nominal do motor do ventilador (kW) 

FLA: Amperagem da carga completa. (A) 

IFM: Motor do ventilador interno 

 

 

9. DESEMPENHO DO VENTILADOR 

Como ler o diagrama 

O eixo vertical é a Pressão estática externa (Pa) enquanto o eixo horizontal representa o Fluxo de ar (CFM). 

A curva característica para o controle de velocidade do ventilador “H” (alto), “M” (médio) e “L” (baixo). Os 

valores da placa de identificação estão mostrados com base no fluxo de ar alto. 

Portanto, no caso do Tipo de 14kW, o fluxo de ar é 436 CFM, enquanto a Pressão estática externa é 185 Pa 

na posição “L” (baixa). E 789 CFM à 185 Pa, na posição “H” (alta). 
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• Se a pressão estática externa for muito grande (devido à longa extensão do duto, por exemplo), o 

volume do fluxo de ar pode cair para um valor muito baixo em cada saída de ar.  

• Por isso, há uma linha de volume limite do fluxo de ar para cada velocidade, ou seja, o fluxo de ar 

mínimo desta unidade de duto. Nesse volume, o ventilador alcança a máxima pressão estática 

(ESP) e o evaporador interno pode ser protegido por baixa temperatura. 

• Além disso, há um volume de fluxo de ar limite, ou seja, o valor máximo em cada velocidade. É 

necessário conectar o duto da unidade para a entrada e a saída de ar para evitar dano causado 

pela alta temperatura do motor/evaporador. 

• Esta é a faixa de pressão estática disponível, o que significa que a unidade pode funcionar de 

maneira estável nesta faixa de pressão estática e a na faixa de pressão estática ideal. Consulte o 

Manual de Instalação.  

• Ao selecionar qualquer pressão estática que esteja fora da faixa de pressão estática ideal, o risco 

de maior ruído, volume menor de fluxo de ar etc deve ser previamente considerado. 

  

Fig.6-2
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10. NÍVEIS DE RUÍDO 

SuctionDischarge

Microphone

1.4m

Concealed Duct Type

Duct

 

Número da unidade Modelo 
Nível de ruído abaixo de três velocidades do ventilador (dB (A)) 

ALTA (H) MÉDIA (M) BAIXA (L) 

1 42VD042H113211010 54 52 50 

2 42VD048H113211010 54 52 50 

3 42VD070H113211010 54 53 51 

4 42VD085H113211010 55 54 52 

5 42VD096H113211010 55 54 52 

 

  

Tipo de duto embutido 

Descarga Duto Sucção 

Microfone 
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42VD042H113211010 

 

 

 

 

42VD048H113211010 
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42VD070H113211010 
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42VD096H113211010 

   

 

 

11. ACESSÓRIOS 

Nome Quantidade Função 

Manual de instalação 1 / 

Material de isolamento dos tubos 2 Isolamento térmico 

Tubulação de drenagem acessório 1 Para conectar o tubo de dreno 

Fita adesiva para vedação 1 Para conectar o tubo de dreno 

Fita adesiva para vedação 1 Para conectar o tudo de gás refrigerante 

Controle sem fio 1 Para controlar o condicionador de ar 

Tubo de conexão 2 Para conectar o conjunto de restrição elétrico 

Manual do controle 1 / 
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